Conversie klassenvoorschriften Regenboog

Omzetting van voorschriften uit klassenvoorschriften Regenboog en voorschriften uit het zeilmeetreglement in het nieuwe formaat van de klassenvoorschriften.
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Opmerkingen bij de conversie:

1 Bij de conversie verdienen de volgende zaken specifieke aandacht:

· Grootzeil:

· De staaldraad in het voorlijk moet volgens het zeilmeetreglement minimaal 2 mm zijn. Dat lijkt me voor de Regenboog een te lage waarde.

· Bij de laatste controles bij de NK bleek dat er versterkingen voor de zeillatzakken werden gebruikt over de volle lengte van de zeillatzak. Dit is nu niet omschreven

· Genua:

· In navolging van de Pampus verdient het aanbeveling om de huidige eis dat achterlijken niet convex mogen zijn te vertalen naar een eis die zich makkelijker laat controleren.

· Ofwel vorm achterlijk vrij (je kunt zonder latten niet onbeperkt uitbouwen)

· Invoering van halve en driekwart breedte maten (zoals bij de Pampus)

· Ook hier moet een minimum waarde worden ingevuld voor de dikte van de staaldraad in het voorlijk

· Voor de huidige wat cryptische eis op de staaldraad in het voorlijk zijn naar mijn oordeel twee alternatieven:

· Een verplichting om de staaldraad te verbinden aan ofwel het oog in de halshoek dan wel het oog in de tophoek.
· Een losse loefdraad toestaan. De laatste optie heeft de voordelen dat de voorlijklengte altijd gelijk is (handig voor de trimlijnen) en dat de staaldraad los van de genua kan worden opgerold. 

· Spinnaker:

· De definitie van lengte onderlijk veranderd. Nu word als onderlijklengte gemeten de afstand tussen het meetpunt schoothoek en het meetpunt midden onderlijk. Dat wordt de afstand tussen meetpunt schoothoek en meetpunt halshoek. Dit verondersteld een aanpassing van maatvoering
· Nu wordt alleen de maximale breedte gemeten. Overwogen kan worden om i.p.v. de maximale breedte halve en driekwart breedte voor te schrijven. 

2 De twee meetdiagrammen zijn een aanzet waar nog maten aan kunnen worden toegevoegd of veranderd.
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ca 28.0 m²

Oppervlak genua

ca 12.1 m²

Oppervlak spinnaker
ca 30.0 m²
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Sectie C – Voorwaarden voor wedstrijdzeilen

C.10 
ZEILEN
C.10.1 
AANPASSINGEN, ONDERHOUD EN REPARATIE

(a)
Zeilen mogen op geen enkele wijze worden aangepast anders dan toegestaan in deze klassenvoorschriften.

(b)
Onderhoud zoals het herstellen van naden en het repareren van scheuren is toegestaan zonder hermeting en hercertificering.
(c)

C.10.2 BEPERKINGEN

(a)
Er mogen zich slechts één grootzeil, één genua en twee spinnakers aan boord bevinden. 
(b)
Er mogen slechts één grootzeil, twee genua’s en twee spinnakers worden gebruikt gedurende een evenement, tenzij een zeil verloren is gegaan of zodanig is beschadigd dat het niet gerepareerd kan worden. Vervanging mag alleen plaatsvinden met de schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.
(c)

C.10.3 
GROOTZEIL

(a)
GEBRUIK

(1) Het zeil moet worden gehesen met een klauwval en een piekeval. De uitvoering moet zodanig zijn ingericht dat het zeil op het water kan worden gehesen en gestreken.

(2) Het snijpunt van het achterlijk en de bovenkant van de giek, of de verlengden daarvan, moet zich bevinden voor de voorzijde van de meetband op de giek. 
Het snijpunt van het achterlijk en de onderkant van de gaffel, of de verlengden daarvan, moet zich bevinden voor de voorzijde van de meetband op de gaffel.
(3) Het zeil moet met een marllijn om de mast bevestigd zijn.

(4) Het lijketouw van het onderlijk moet zich in de groef van de giek bevinden en het lijketouw van het bovenlijk in de groef van de gaffel.

(5) De kous in de klauwhoek van het grootzeil moet direct zijn vastgezet op het zeilbevestigingspunt van de gaffel nabij de klauw.

(6) De bevestigingspunten van onder- en bovenlijk op de giek, respectievelijk de gaffel, mogen niet op afstand verstelbaar zijn
(7) In het grootzeil mag een reefinrichting worden aangebracht. De constructie is vrij.

C.10.4 
GENUA

(a)
GEBRUIK

(1)
De halshoek van de genua mag maximaal 150 mm, gemeten langs het voorlijk of het verlengde hiervan, boven dek worden gevaren.

(2)
Het snijpunt van het voorlijk van de genua met bovenkant dek moet liggen op maximaal 100 mm, gemeten uit de voorkant van de steven.
(3)


Sectie G – Zeilen

G.1
ALGEMEEN

G.1.1
VOORSCHRIFTEN

Zeilen moeten voldoen aan de geldende klassenvoorschriften
G.1.2
CERTIFICERING

(a) Een officiële meter moet de zeilen certificeren d.m.v. het aanbrengen van een zeilbutton. Deze zeilbutton moet worden geplaatst in de halshoek van grootzeil en fok en in de tophoek van de spinnaker. Tevens moet de officiële meter, ter plaatse van de zeilbutton, het zeil voorzien van zijn handtekening en de datum waarop de certificeringscontrole heeft plaatsgevonden. Het meetloon moet worden betaald aan de officiële meter.
(b) Het Watersportverbond kan, middels een licentieovereenkomst, een zeilmaker toestemming verlenen om zeilen die door hem zijn gefabriceerd te meten en te certificeren in overeenstemming met de licentieovereenkomst met het Watersportverbond.

(c) Een zeilbutton moet permanent in het zeil bevestigd zijn, op de aangegeven plaats, en mag niet worden hergebruikt.

G.1.3
ZEILMAKERS
(a) Een licentie is niet vereist

G.2
GROOTZEIL

G.2.1
IDENTIFICATIE

Het zeilteken en de zeilnummers moeten voldoen aan de afmetingen en voorwaarden zoals weergegeven in meetdiagram X in appendix H van deze klassenvoorschriften en appendix G van de Regels voor Wedstrijdzeilen

G.2.2
MATERIALEN

(a) De vezels van het doek moeten gemaakt zijn van polyester

(b)
Het materiaal van de zeillatten mag vrij worden gekozen

G.2.3
CONSTRUCTIE
(a) Het zeil moet een soepel zeil zijn en een zeil uit enkelvoudig doek.

(b) Het basiszeil moet zijn vervaardigd van wit geweven doek.

(c) Het zeil moet zijn voorzien van drie zeillatzakken in het achterlijk, waarbij de zeillatzakken het achterlijk in gelijke stukken moeten verdelen.

(d) In het voorlijk van het zeil moet een staaldraad van tenminste 3 mm zijn opgenomen waarvan de uiteinden bevestigd zijn aan de ogen in hals- en klauwhoek
(e) In het zeil mogen maximaal drie trimstrepen worden aangebracht met een maximale breedte van 25 mm.

(f) Het zeil mag zijn voorzien van ogen en reefknuttels t.b.v. een reefinrichting

(g) Het volgende is toegestaan: stiksels, lijm, tape, lijketouwen, gekleurde lijkebanden, perskousen, kramogen, reefogen, Cunningham ogen, zeillatzaklappen, naadlappen, zeillatzak elastiek, maximaal twee vensters, tell tales, maximaal drie trimstrepen en onderdelen die zijn toegestaan of voorgeschreven in andere regels die van toepassing zijn.
(h) Het achterlijk moet binnen een rechte lijn blijven tussen:
(1)
het meetpunt piekhoek en het snijpunt van het achterlijk met de hartlijn van de bovenste zeillatzak,

G.2.4
AFMETINGEN

	
	Minimum
	Maximum

	Achterlijk lengte
	9120 mm
	9300 mm

	Voorlijk lengte
	4880 mm
	4900 mm

	Diagonaal
	6790 mm
	7000 mm

	Halve breedte
	
	3700 mm

	Driekwart breedte
	
	3320 mm

	Primaire versterking
	
	425 mm

	Secondaire versterking


Vanaf hoekmeetpunten


Voor zeillatzaklap


Voor naadlap
	
	850 mm

200 mm

100 mm

	Totaal venster oppervlak
	
	0,35 m2 

	Zeillatzak lengte

Bovenste en onderste zakken


Buitenzijde

Middelste zak


Buitenzijde 
	
	900 mm

1000 mm

	Zeillatzak breedte

Buitenzijde 
	
	60 mm


G.3 
GENUA

G.3.1
MATERIALEN

(a) De vezels van het doek moeten gemaakt zijn van polyester

G.3.2
CONSTRUCTIE
(a) Het zeil moet een soepel zeil zijn en een zeil uit enkelvoudig doek.

(b) Het basiszeil moet zijn vervaardigd van wit geweven doek.

(c) In het voorlijk van het zeil moet een staaldraad van tenminste 3 mm zijn opgenomen waarvan één uiteinde bevestigd is aan het oog in de halshoek
(d) Het volgende is toegestaan: Stiksels, lijm, tape, gekleurde lijkebanden, perskousen, leuvers, maximaal twee vensters, tell tales, en onderdelen die zijn toegestaan of voorgeschreven in andere regels die van toepassing zijn.

(e) Het achterlijk moet binnen de rechte lijn blijven tussen het meetpunt achterzijde tophoek en het meetpunt schoothoek
G.3.3
AFMETINGEN

	
	Minimum
	Maximum

	Voorlijk lengte
	6960 mm
	7100 mm

	Achterlijk lengte
	6440 mm
	6640 mm

	Onderlijk lengte
	3530 mm
	3640 mm

	Onderlijk zwaartelijn
	
	6850 mm

	Halve breedte
	
	…….mm

	Driekwart breedte
	
	…….mm

	Top breedte
	
	35 mm

	Primaire versterking
	
	360 mm

	Secondaire versterking


Vanaf hoekmeetpunten


Voor naadlap
	
	720 mm

100 mm

	Totaal venster oppervlak
	
	0,35 m2 

	Onderlijk afwijking
	
	20 mm


G.4
SPINNAKER

G.4.1
IDENTIFICATIE

De zeilnummers moeten voldoen aan appendix G van de Regels voor Wedstrijdzeilen tenzij anders voorgeschreven elders in deze klassenvoorschriften.

G.4.2
MATERIALEN

(a) De vezels van het doek moeten gemaakt zijn van nylon of polyester
(b)
Zeilversterking mag zijn vervaardigd van polyester
G.4.3
CONSTRUCTIE
(a) Het zeil moet een soepel zeil zijn en een zeil uit enkelvoudig doek.
(b) Het basiszeil moet zijn vervaardigd van geweven doek.

(c) Het volgende is toegestaan: Stiksels, lijm, tape, perskousen, tell tales, en onderdelen die zijn toegestaan of voorgeschreven in andere regels die van toepassing zijn.

G.4.4
AFMETINGEN

	
	Minimum
	Maximum

	Achterlijk lengte
	6690 mm
	6900 mm

	Onderlijk lengte
	3530 mm
	3640 mm

	Onderlijk zwaartelijn
	
	8100 mm

	Halve breedte
	
	…….mm

	Driekwart breedte
	
	…….mm

	Primaire versterking
	
	360 mm

	Secondaire versterking


Vanaf hoekmeetpunten


Voor naadlap
	
	720 mm

100 mm


III
Huidige Klassenvoorschriften Regenboog

2.6
ZEILEN (zie ook het Nationaal Zeilmeetreglement) 


2.6.1

Grootzeil:



Lengte voorlijk 4900 mm, lengte achterlijk 9250 ± 50 mm. Lengte diagonaal 7000 mm. De breedte maten op ½ en ¾ hoogte zijn respectievelijk maximaal 3700 mm en 3320 mm. De bevestiging van onder- en bovenlijk gebeurt door deze in de daarvoor bestemde groeven te schuiven. Tijdens de wedstrijd mag het onderlijk niet voorbij de voorkant van de meetband op de giek, en het bovenlijk niet voorbij de voorkant van de meetband op de gaffel komen.




Het grootzeil moet van wit doek zijn vervaardigd. Gekleurde lijkebanden zijn toegestaan. 




Drie ongeveer horizontaal lopende trimstrepen zijn toegestaan; maximale breedte 25 mm, kleur vrij mits gelijk voor alle strepen. De bevestigingspunten van onder- en bovenlijk op de giek, respectievelijk de gaffel, mogen niet op afstand verstelbaar zijn.




Zeillatzakken: drie stuks. De lengte van de bovenste en de onderste latzak is maximaal 900 mm, de lengte van de middelste latzak is maximaal 1000 mm.




Het voorlijk van het grootzeil dient te zijn bevestigd met een marllijn om de mast.




Het is toegestaan in het grootzeil maximaal 2 vensters aan te brengen met een totaal oppervlak van maximaal 0.35 m2.




Het is toegestaan een reefinrichting aan te brengen voor het reven van het grootzeil.




Zeilnummer en zeilteken:




Het zeilteken bestaat uit een halve cirkel met de boog naar boven en een binnenstraal van 650 mm ± 5 mm. De onderkant van het zeilnummers moet  staan op de basis van het zeilteken. De kleur van het zeilteken dient gelijk te zijn aan dat van het zeilnummer. De afmetingen van de cijfers moeten voldoen aan appendix G van De Regels voor Wedstrijdzeilen



Het is slechts de nationale kampioen van enig jaar toegestaan om, tot het 



moment dat er een volgende kampioen wordt erkend, met een 



goudkleurig klassenteken en zeilnummer in wedstrijden uit te komen


2.6.2

Genua:



Lengte voorlijk 7100 mm, lengte achterlijk 6640 mm, lengte onderlijk 3640 mm, lengte zwaartelijn 6850 mm. 




Het is toegestaan in de genua maximaal 2 vensters aan te brengen met een totaal oppervlak van maximaal 0.35 m2.




De genua moet van wit doek zijn vervaardigd. Gekleurde lijkenbanden zijn toegestaan.


2.6.3

Spinnaker:



Lengte van het voor- en achterlijk 6900 mm, lengte van het onderlijk 3640 mm, lengte van de verticale middennaad 8100 mm, grootste breedtemaat 5300 mm. 




Uitvoering en afmetingen van het zeilnummer  appendix G van De Regels voor Wedstrijdzeilen

IV
Voorschriften uit Zeilmeetreglement
1.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
Deze voorschriften moeten worden gelezen in samenhang met de standaardtekeningen van de betrokken nationale eenheidsklassen.

Mocht enig verschil tussen beide blijken te bestaan, dan geldt de tekst van dit reglement.

2.
Waar deze meetvoorschriften niet in overeenstemming zijn met de klassenvoorschriften, prevaleren de klassenvoorschriften.

3.
Zeilmakers dienen in gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waar omtrent twijfel is of zou kunnen ontstaan, eerst het Watersportverbond te raadplegen alvorens tot het maken van zeilen over te gaan.

4.
Zeilen moeten vervaardigd zijn van geweven doek met uitzondering van de onder paragraaf 1.5 en 1.6 genoemde verstijvingen en vensters.

Onder geweven doek moet worden verstaan een zodanig materiaal dat indien dit uit elkaar wordt gerafeld het mogelijk moet zijn de geweven vezels van elkaar te scheiden zonder dat er een vlies (film) overblijft.

Het gebruik van aromatische polyamides, carbon fibers of andere hoog modulaire vezels (bijvoorbeeld kevlar) in het geweven doek is niet toegestaan.

5.
Een zeil moet gemakkelijk kunnen worden opgeborgen en moet zo zijn gemaakt dat het in iedere richting plat gevouwen kan worden zonder dat het zeil, of de daarin aangebrachte versterkingen scheurt of blijvend beschadigd wordt.

Een uitzondering op dit voorschrift wordt gemaakt voor hoekverstijvingen en vensters als hieronder omschreven.

Versterkingen welke mede tot resultaat hebben het zeil te verstijven, zijn slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van geweven doeksoorten en/of dicht stiksel en/of lijm en het verstijfde gedeelte zich bevindt binnen een afstand, gemeten vanuit het meetpunt van de te verstijven hoek, van 150 mm + 3% van de lente van het voorlijk. Bij gaffel-, emmer- en loggerzeilen wordt deze begrenzing bepaald door 150 mm + 3% van de lengten van het voor- en bovenlijk tezamen.

Noodzakelijke versterkingen en voortzetting van de versterkingen buiten de hoekverstijvingen zijn toegestaan, mits deze bestaan uit niet meer dan twee extra lagen doek van dezelfde soort als waarvan het zeil is gemaakt, gevouwen kunnen worden en niet zijn verstijfd als boven omschreven. De voortzetting van de versterkingen buiten de hoekverstijvingen mag niet groter zijn dan tweemaal de maximaal toegestane maat voor de verstijfde gedeelten, gemeten vanuit het meetpunt van de te versterken hoek.

Extra versterkingen ter plaatse van de latzakken zijn toegestaan en mogen uit meerdere lagen doek bestaan. Deze extra versterkingen mogen niet meer dan 100 mm buiten de randen van de latzak uitsteken.

Dubbelingen in het zeil anders dan de normale noodzakelijke versterkingen zijn niet toegestaan.

6.
Tenzij de klassenvoorschriften dit verbieden, is het toegestaan in elk zeil één of meerdere doorzichtig venster aan te brengen waarvan het totale oppervlakte niet meer dan 0.28 m² mag zijn.

7.
Openingen in het zeil, anders dan de normale kousen, reefogen en cunninghamholes, zijn niet toegestaan. Met uitzondering van cunninghamholes en eventuele reefkousen mag de afstand van het hart van iedere kous tot de buitenkant van het aangrenzende lijk niet groter zijn dan 30 mm.

8.
Zeillatten zijn alleen toegestaan in grootzeilen.

"Ter plaatse van het achterlijk mogen de latzakken breder zijn ten behoeve van het insteken en uitnemen van de zeillatten".

9.
Aan beide kanten van het zeil mag een zeilmakersmerk zijn aangebracht, overeenkomstig de ISAF Regulation 20, Reclame Code.

10.
Reguleerlijnen zijn uitsluitend toegestaan in achterlijken van torengrootzeilen, gaffelgrootzeilen, voorzeilen en voor- en achterlijken van spinnakers.

11.
Zeiltekens en -nummers dienen te voldoen aan de klassenvoorschriften en de Regels voor Wedstrijdzeilen.

12.
Zeilen moeten gemeten worden terwijl deze droog zijn, op een plat vlak uitgestrekt liggend en onder niet meer spanning dan nodig is om het zeil langs de lijn van meting vlak te trekken, tenzij in dit reglement anders wordt voorgeschreven. Spinnakers moeten worden gemeten in dubbel gevouwen toestand met het voor- en achterlijk op elkaar.

13.
Alle zeilmaten worden gemeten met inbegrip van de lijken en lijketouwen.

14.
Tenzij de klassenvoorschriften anders bepalen, zijn alle zeilmaten vermeld in tekeningen en klassenvoorschriften maximum maten.

De achterlijken van grootzeilen, de diagonalen van gaffel-, emmer- en loggerzeilen, de achter- en onderlijken van fokken en de voor-, achter- en onderlijken van spinnakers mogen niet korter zijn dan 97% van de aangegeven maat.

De voorlijken van driehoekige voorzeilen, uitgezonderd spinnakers, mogen niet korter zijn dan 98% van de aangegeven maat. De voorlijken van gaffel-, emmer- en loggerzeilen mogen niet korter zijn dan de aangegeven maat - 20 mm. Voor- en onderlijken van torenzeilen, alsmede boven- en onderlijken van gaffel-, emmer- en loggerzeilen, worden niet gemeten, doch zijn gebonden aan de beperkingen zoals die in de klassenvoorschriften zijn vastgelegd met betrekking tot het rondhout en de eventuele meetbanden.

Alle overige zeilmaten zijn niet aan een minimum afmeting gebonden.

2.
VOORSCHRIFTEN GROOTZEILEN
1.
Grootzeilen met een losse broek zijn niet toegestaan.

2.
Het is toegestaan in grootzeilen reven aan te brengen, mits deze tot of om de giek in zijn normale stand kunnen worden gelegd.

3.
Een topplankje is alleen toegestaan in torengrootzeilen.

4.
Het topplankje mag niet breder zijn dan 120 mm, gemeten tussen twee lijnen, evenwijdig aan het voorlijk, waarvan de een de voorkant en de ander de achterkant van het topplankje raakt.

5.
De breedte van het zeil, inclusief het lijkentouw en het topplankje, gemeten tussen het meetpunt tophoek en het meetpunt topbreedte mag niet groter zijn dan 150 mm.

6.
Zeillatzakken worden gemeten vanaf de buitenkant van het achterlijk tot de binnenvoorkant van de latzak, geen rekening houdend met elastiek of andere spaninrichtingen.

7.
De zeillatzakken moeten het achterlijk in gelijke stukken verdelen, gemeten in rechte lijnen tussen het meetpunt tophoek, de hartlijnen der zeillatzakken op het achterlijk en het meetpunt schoothoek (het verschil tussen grootste en kleinste afstand mag niet groter dan 50 mm zijn).

8.
Tussen de zeillatzakken mag het achterlijk van een grootzeil hol gesneden zijn.

9.
Tussen het meetpunt topbreedte en het snijpunt van het achterlijk met de hartlijn van de bovenste zeillat mag het achterlijk niet convex zijn.

10.
Tenzij de klassenvoorschriften anders bepalen, moet in het voorlijk van een gaffelgrootzeilen staaldraad met een diameter van tenminste 2 mm zijn opgenomen, waarvan de einden zijn bevestigd aan de kousen van hals- en klauwhoek. Tijdens de meting dient het voorlijk voldoende gespannen te worden om het staaldraad recht te trekken.

3.
VOORSCHRIFTEN DRIEHOEKIGE VOORZEILEN UITGEZONDERD SPINNAKERS
1.
Achterlijk.
Het achterlijk mag niet convex zijn.

2. Voorlijk.

In het voorlijk moet een staaldraad met een diameter van tenminste 2 mm zijn opgenomen, welke belet dan het voorlijk onder spanning de voorgeschreven lengte zou kunnen overschrijden.

3.
Breedte van de top.
De breedte van het zeil, gemeten loodrecht op het voorlijk mag ter plaatse van het meetpunt tophoek niet groter zijn dan 35 mm.

5.
Vorm van het onderlijk.
De vorm van het onderlijk moet een cirkelboog zijn. Dit betekent dat elk willekeurig deel van het onderlijk, indien gevouwen, het onderliggende deel geheel dekt. Wanneer het meetpunt schoothoek op het meetpunt halshoek wordt gelegd, is een tolerantie van 20 mm toegestaan op het dekkend zijn van beide helften van het onderlijk.

4.
VERANTWOOORDELIJKHEDEN
1.
Voor zeilen van eenheidsklassen geldt de bepaling dat zij geheel moeten zijn vervaardigd overeenkomstig de voorschriften en de standaard tekeningen van de betreffende klassen.

Voor het vervaardigen van zeilen mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van tekeningen die door of via het Watersportverbond zijn verstrekt.

Het kopiëren van deze tekening of gedeelten daarvan is krachtens de auteurswet verboden.

Men wordt sterk aangeraden zich er voortdurend van te overtuigen of men over de laatst geldende voorschriften en/of standaardtekeningen beschikt.

2.
Door het stempelen van een zeil aanvaardt het Watersportverbond generlei verantwoordelijkheid voor de vereisten, waaraan het zeil, krachtens de met de zeilmaker of verkoper van het zeil gesloten overeenkomst moet voldoen.

3.
Eigenaren zijn verplicht, wanneer zij een zeil behorende tot een der eenheidsklassen aanschaffen, zich ervan te overtuigen, dat het zeil geheel in overeenstemming gemaakt is met de voor dat zeil geldende voorschriften en tekeningen. De eigenaar van een zeil, wiens naam op de meetbrief van het jacht waartoe dat zeil behoort vermeld staat, is er te allen tijde verantwoordelijk voor, dat het zeil in overeenstemming is en blijft met de voor dat zeil geldende voorschriften en tekeningen, ook nadat veranderingen, aanvullingen of reparaties zijn uitgevoerd.

4.
Het Watersportverbond aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen, nalatigheden of afwijkingen ten aanzien van de tekeningen, klassenvoorschriften, meting, meetvoorschriften en meetinstrumenten, of welke aanspraken dan ook hieruit ontstaan.
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